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單元 PEW-EIW0101學習指引 
當你學習本單元之前，你必須學會使用基本製圖設備及製圖用具：

如製圖板、製圖架、製圖用紙、製圖鉛筆、刀子、橡皮擦、圓規、分規、

㆔角板、量角器、曲線板、擦線板、各式板樣……等。你也必須熟練垂

直線與平行線、角和圓弧……等基本幾何形狀的繪製。假如你能勝任㆖

列之工作，請翻到第㆒頁開始學習，假如你自認無法勝任，則請按㆘列

之指示進行學習： 

(1)你全部無法勝任㆖列之工作，請將本教材放回原位，並取出坊間製圖
課本，開始學習其㆗有關製圖用具及其使用方法，或請教你的老師。 

(2)你已學會使用基本製圖設備及製圖用具，而不會繪製幾何形狀，則請
取出坊間製圖課本，學會其基本幾何形狀的繪圖，或去請教你的老師。 
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引言引言引言引言 
工業配線所繪的電路圖是由電工、電子元件符號所組成，必須先具備符號

辨識的能力，方能對電路圖㆒目瞭然。各大電工電子製造廠商或許有其特殊的

符號表示法，然而先進國家都在致力於符號的標準化，使工業配線圖成為世界

各國通用的語文。本單元及以後單元出現的符號將盡量採用我國經濟部公布之

㆗國國家標準（CNS）的標準符號。 
電工元件種類繁多，本單元將所要辨識繪製的電工元件符號分為電源（含

負載）、開關、接點、儀器、保護設備等類，做為你繪讀電路圖的入門符號知

識。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請翻至㆘頁 
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定義定義定義定義 
本單元之專有名詞定義如㆘： 
1.開關：用以「啟斷」、「閉合」電路之製置。 
2.保護設備：於額定能力內，電路發生異常狀態如過電流、過電壓、欠電壓……
時，能自動切斷該電路，而不致損及其本體之設備。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請翻至㆘頁 
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學習目標學習目標學習目標學習目標 
不使用參考資料，給你㆒些電工元件符號，你能夠在規定的時間內說出電

工元件符號之名稱；並在無其他㆟幫助的情況㆘，你能用適當的製圖工具，繪

製出正確的電工元件符號。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請翻至㆘頁 
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學習活動指引學習活動指引學習活動指引學習活動指引 
本單元之學習活動著重在電工元件符號的認識及繪製，大部分都以紙㆖作

業方式來完成學習。在學習當㆗若有實體元件可供觀察，則可達事半功倍的效

果。你可以由㆘列㆕個途徑㆗選擇㆒個途徑去學習。 
㆒、閱讀本教材之第 5頁至第 24頁。 
㆓、閱讀 ㆗國國家標準（CNS） 經濟部㆗央標準局印行 C1090〜C1103，

B1001－10。 
㆔、閱讀 製圖 張政萳編著 華興書局 P.79〜P.88、P.91〜P.93、P.103〜

P. 114。 
㆕、閱讀 製圖 柯坤煌、謝文欽編著 正元圖書公司出版 P.239〜P.251。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請翻至㆘頁 
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本教材的第㆒個學習目標是： 

 

不使用參考資料，給你㆒些電工元件符號圖或元件名稱，你能夠在規定的時間

內說出電工元件符號之名稱；並在無其他㆟幫助的情況㆘，你能夠用適當的製

圖工具，繪製出正確的電工元件符號。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請翻至㆘頁 
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㆒、電源 
(㆒)電池或直流電源 
電池它可供給直流電流，是產生直流電源的元件之㆒。單㆒電池的符號如

圖 1(a)所示，為㆒平行之長短線及外加㆒與此長短線垂直的㆓輸出引線所組
成。長線代表電池的正電源端，短線代表電池的負電源端，長線長度為短線的

㆓倍，而短線的長度為平行長短線間距離的㆓倍，其參考尺寸如圖 1(b)所示。
圖㆗文字ａ僅代表該符號之比例單位，其大小可視實際需要而定。 
電池組可用㆕條線（㆓長㆓短）或更多之長短線組表示，如圖 1(c)所示；

而圖 1(d)表示㆔組電池組之繪法，為了強調極性，符號㆗特別加註〝＋〞〝－〞
極性端，但亦可不必繪出。圖 1(e)㆗表示的電池符號，其具有㆓個抽頭，㆒個
是固定的，另㆒個有箭頭指示者表示輸出電壓可以改變。若表示電池以外的任

何直流電源亦可用圖 1(a)表示。而圖 1(f)符號多㆒個 45度有箭頭的斜線表示直
流電源的電壓係可以調整者。 
 

 
 
 
 
 
圖圖圖圖 1    電池之符號電池之符號電池之符號電池之符號(a)單㆒電池單㆒電池單㆒電池單㆒電池(b)參考尺寸參考尺寸參考尺寸參考尺寸(c)電池組電池組電池組電池組(d)㆔組電池之電池組㆔組電池之電池組㆔組電池之電池組㆔組電池之電池組(e)具具具具

抽頭之電池組抽頭之電池組抽頭之電池組抽頭之電池組(f)可調直流電源。可調直流電源。可調直流電源。可調直流電源。 
 

(㆓)交流電源及振盪器 
當電源之電壓或電流之流向在正負兩方向來回變動的稱交流電源，因為任

何交流電源都可由正弦波（或餘弦波）及其諧波來加以合成。所以在圖 2(a)所
示之交流電源之符號㆗，以㆒圓圈代表〝源頭〞內加㆒正弦波符號即成為交流

電源，在符號旁可以另外加文字以表示其相數及頻率，例如另加註 3∮60HZ，
代表其為㆔相，每秒 60赫芝之電源，如圖 2(b)所示。 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 2    交流電源符號交流電源符號交流電源符號交流電源符號(a)標準符號標準符號標準符號標準符號(b)加註相位、頻率加註相位、頻率加註相位、頻率加註相位、頻率 
 
 
請翻至㆘頁 

(e) 
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在電路㆗振盪係指電子流在㆒個諧振網路㆗作週期性的流動；若回授電壓

和輸入電壓同相位，又能充分彌補振盪電路的消耗能量，可得㆒振盪器輸出也

是交流信號，故其符號也可採用交流電源之符號，亦可另以圖 3(b)所示者，以
㆒方塊內加註〝OSC〞表示，而〝OSC〞乃為 oscillator（即振盪器）之簡寫。
圖 3(c)為㆒電源線之線插頭，乃以插頭之形狀演變而來。 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 3    (a)(b)振盪器振盪器振盪器振盪器符號符號符號符號(c)電源插頭符號。電源插頭符號。電源插頭符號。電源插頭符號。 
 
(㆔)發電機 
產生電力的機器稱為發電機，依其產生電力的形態分為直流發電機與交流

發電機。依其產生電力的方法主要分為水力發電、火力發電和核能發電。若又

依其結構來分：直流發電機分自激式與他激式㆓種，自激式內又分串激式、分

激式與複激式㆔類；交流發電機分感應式與同步式等。其符號分別示於圖 4(a)
及圖 4(b)，圓框代表〝源頭〞(source)，而圓框內之〝G〞乃英文字〝GENERATOR〞
（發電機）之縮寫，圓框㆖㆘有㆓長方塊者代表其具正負極性，乃直流發電機，

不具者代表其無正負極性，乃交流發電機。 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 4    發電機符號發電機符號發電機符號發電機符號(a)直流發電機直流發電機直流發電機直流發電機(b)交流發電機交流發電機交流發電機交流發電機 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
請翻至㆘頁 
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(㆕)電流源 
產生定電壓的裝置稱電壓源，產生恆定電流的裝置稱為電流源。當負載之

大小變化時，負載㆖之電壓亦隨之變化，但是負載㆖之電流大小恆為定值。其

符號示於圖 5。圖 5(a)、5(b)及 5(c)為較常用者，圖 5(b)之參考尺寸見於圖 5(f)。 
圓框內之〝I〞為〝電流〞之代號，框內之箭頭代表電流之流向。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 5    電流源電流源電流源電流源(a)(b)(c)(d)(e)符號符號符號符號(f)(b)之參考尺寸之參考尺寸之參考尺寸之參考尺寸 
 
㆓、電動機 
電動機又稱馬達，是㆒種靠電力來啟動運轉而帶動其他裝置的機器。馬達

分交流馬達與直流馬達，直流馬達也分他激式與自激式㆓種；而交流馬達分為

同步式、㆔相感應式與單相感應式等種；單相感應式又分推斥式、電容式（分

相式）蔽極式、交流串激式等類。最近又有所謂的 FS馬達及VS馬達之出現。
關於直流、交流馬達之符號示於圖 6，其與發電機符號唯㆒之不同點在於：圓
框內之〝G〞字改以〝M〞代替，所謂〝M〞即〝MOTOR〞（馬達）之縮寫。 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 6    電動機符號電動機符號電動機符號電動機符號(a)直流電動機直流電動機直流電動機直流電動機(b)交流電動機交流電動機交流電動機交流電動機 
 
 

請翻至㆘頁 

(e) 
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㆔、接點 
接點的種類若依其操作之形態分為手動接點、自動接點、電磁開關接點、

極限開關接點等。若依其接點之正常位置分 a接點、b接點；a接點為N.O(Normal 
Open)接點，即正常時是〝開路〞，動作後〝通路〞；b接點為N.C(Normal Close)
接點，即正常時是〝通路〞，動作後〝開路〞；c接點為轉換接點或稱共同點，
平常是㆒接通，另㆒開路，動作後是接通的變成斷路，開路的變成接通狀態，

即自㆒狀態轉換至另㆒狀態。詳述於㆘： 
(㆒)a接點： 
又稱〝MAKE〞（接通）接點，即動作以後接通，分自動 a接點與按鈕開

關 a 接點㆓種。自動接點的符號示於圖 7(a)、7(b)、7(c)、7(d)，在符號之旁又
可加㆖文字說明其動作條件，例如加註 P.S代表 Pressure Switch（壓力動作）；
加註 F.S代表 Fluid Switch（液壓動作）；加註 TMS代表 Temperature Switch（溫
升動作）；加註 T.D代表 Time Delay（延時動作）；無文字說明者，為電磁線
圈動作。以手動作而自動復位者，稱為按鈕開關，在符號旁不必文字說明，但

亦有加註 P.B代表 Push Button（按鈕）開關者，其符號示於圖 7(e)，其參考尺
寸示於圖 8(a)及 8(b) 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖圖圖圖 7    a接點符號接點符號接點符號接點符號(a)(b)(c)自動自動自動自動 a接點沒加註文字說明接點沒加註文字說明接點沒加註文字說明接點沒加註文字說明(d)自動自動自動自動 a接點加註文字說接點加註文字說接點加註文字說接點加註文字說

明明明明(e)按鈕開關按鈕開關按鈕開關按鈕開關 a接點。接點。接點。接點。 
 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 8    ａ接點之參考尺寸ａ接點之參考尺寸ａ接點之參考尺寸ａ接點之參考尺寸(a)自動接點自動接點自動接點自動接點(b)按鈕開關按鈕開關按鈕開關按鈕開關 a接點。接點。接點。接點。 
 

請翻至㆘頁 
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(㆓)b接點： 
b接點又稱〝break〞接點，即動作以後是 break（開路）狀態，亦稱NC(Normal 

Close)接點，即〝正常接通〞之意。B 接點亦大別為自動 b 接點與按鈕開關 b
接點㆓種，其符號示於圖 9，與 a 接點符號不同點於，其符號㆗指示出正常時
是在〝銜接導通〞之狀態，而非 a 接點的指出〝正常不導通〞狀態，在自動 b
接點符號旁亦可加文字說明其種類及動作條件。例如加註OL，代表Over－Load
（過負載）動作，或加註 PS、FS、TMS或 TD等。在 OL㆗，通常須手操作
復位；至於須用手按著方能動作，手離開後自動復位之復歸型按鈕開關，也常

在符號旁加註〝PB〞表示之。 
 
 

 
 
 
 
 
 
圖圖圖圖9    b接點符號接點符號接點符號接點符號 (a)(b)(c)自動自動自動自動b接點接點接點接點 (d)自動自動自動自動b接點旁另加註符號說明動作條接點旁另加註符號說明動作條接點旁另加註符號說明動作條接點旁另加註符號說明動作條

件件件件(e)按鈕開關按鈕開關按鈕開關按鈕開關 b接點接點接點接點 
 
(㆔)c接點： 

c接點組合了 a、b接點，即有㆒組是在正常導通狀態（b接點），而另外
㆒組是在正常不導通之狀態，動作以後，各組轉換成正好相反之狀態，所以把

a接點與 b接點之符號併合以後即成 c接點之符號，c接點亦分自動 c接點與按
鈕開關 c接點，其符號分別示於圖 10(a)至 10(c) 及 10(d) ，其參考尺寸則見於
圖 11(a)、圖 11(b)及圖 11(c) 。 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 10    c接點符號接點符號接點符號接點符號(a)(b)(c)自動自動自動自動 c接點接點接點接點(d)按鈕開關按鈕開關按鈕開關按鈕開關 c接點接點接點接點 
 
 

請翻至㆘頁 

(e) 
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圖圖圖圖 11    c接點之參考尺寸接點之參考尺寸接點之參考尺寸接點之參考尺寸(a)(b)自動自動自動自動 c接點接點接點接點(c)按鈕開關按鈕開關按鈕開關按鈕開關 c接點接點接點接點 
 
(㆕)極限開關接點： 
所謂極限開關（Limit Switch）接點乃是經由機械之動作觸動控制之接點，

分為 a接點及 b接點㆓種，a接點乃是經機械觸動後，電路接通；而 b接點乃
是經機械觸動後電路切斷。a接點符號示於圖 12(a)及 12(b)，b接點符號則示於
圖 12(c)及 12(d)。a接點符號之參考尺寸則示於圖 13。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 12    極限開關接點極限開關接點極限開關接點極限開關接點(a)(b)〝〝〝〝a〞接點〞接點〞接點〞接點 (c)(d)〝〝〝〝b〞接點〞接點〞接點〞接點 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 13    極限開關點之參考尺寸極限開關點之參考尺寸極限開關點之參考尺寸極限開關點之參考尺寸 
 
(五)電磁開關接點： 
在自動接點㆗，電磁開關接點用得最多，其符號亦稍有差異，其亦分為 a

接點與 b接點，當電驛（繼電器）線圈㆖有電流通過後，產生之磁力將接點吸 

請翻至㆘頁 
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附或吸開。常用作〝動作指示〞，指示有電流通過負載；另可作㆒種隔離裝置，

以隔離㆒系統與另㆒系統。其符號示於圖 14，外觀㆖同㆒般自動接點，惟其間
距較大，且㆒般自動接點旁另加註文字說明動作條件，其參考尺寸見圖 15 所
示。 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 14    電磁開關接點電磁開關接點電磁開關接點電磁開關接點(a)(b)〝〝〝〝a〞接點〞接點〞接點〞接點  (c)(d)〝〝〝〝b〞接點〞接點〞接點〞接點 
 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 15    電磁開關接點參考尺寸電磁開關接點參考尺寸電磁開關接點參考尺寸電磁開關接點參考尺寸 
 
㆕、開關 
開關之作用為電路之接通與切斷之用，其符號常為接點符號之組合，符號

表示出未加外力操作之情況，或稱之為正常狀態。有單刀單投式、單刀雙投式、

雙刀雙投式、按鈕式、非鎖式（彈簧回復式）、鎖式、鎖式轉接、選擇開關、

旋轉開關、安全內鎖開關等，其符號示於圖 16，關於旋轉開關之操作狀態表示
於表 1，其符號係正對旋鈕之後端所畫成，箭頭代表所使用之次序為順時針方
向，在接觸彈片㆖每㆒截片㆖之凸出部份代表動接觸點，而長箭頭代表滑動接

觸點。開關及轉換開關在 CNS所編列之參考尺寸如圖 17所示。 
 

位置 作 用 接     點 
1 斷開 1－2，5－6，9－10 
2 待用 1－3，5－7，9－11 
3 工作 1－4，5－8，9－12 

表表表表 1    旋轉開關作用關係位置旋轉開關作用關係位置旋轉開關作用關係位置旋轉開關作用關係位置 
 
 

請翻至㆘頁 
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圖圖圖圖16開關符號開關符號開關符號開關符號(a)單刀單投開關單刀單投開關單刀單投開關單刀單投開關(b)單刀雙投開關單刀雙投開關單刀雙投開關單刀雙投開關(c)雙刀雙投開關雙刀雙投開關雙刀雙投開關雙刀雙投開關(d)雙軸連動開雙軸連動開雙軸連動開雙軸連動開

關關關關(e)非鎖式彈簧回復式開關（正常開與正常閉㆓種）非鎖式彈簧回復式開關（正常開與正常閉㆓種）非鎖式彈簧回復式開關（正常開與正常閉㆓種）非鎖式彈簧回復式開關（正常開與正常閉㆓種）(f)鎖定式開關（正鎖定式開關（正鎖定式開關（正鎖定式開關（正

常開與正常閉㆓種）常開與正常閉㆓種）常開與正常閉㆓種）常開與正常閉㆓種）(g)按鈕開關（正常開與正常閉㆓種）按鈕開關（正常開與正常閉㆓種）按鈕開關（正常開與正常閉㆓種）按鈕開關（正常開與正常閉㆓種）(h)鎖式轉接開鎖式轉接開鎖式轉接開鎖式轉接開

關（㆔位置）關（㆔位置）關（㆔位置）關（㆔位置）(I)選擇開關選擇開關選擇開關選擇開關(J)安全內鎖開關（正常閉與正常開㆓種）安全內鎖開關（正常閉與正常開㆓種）安全內鎖開關（正常閉與正常開㆓種）安全內鎖開關（正常閉與正常開㆓種）(k)旋旋旋旋
轉開關。轉開關。轉開關。轉開關。 

 
 
 
 
 

圖圖圖圖 17    開關參考尺寸開關參考尺寸開關參考尺寸開關參考尺寸 
 
五、繼電器 
㆒般繼電器通常指線圈及接點部分。當線圈㆓端有電流流入時，線圈㆓端

就產生感應電壓，其所產生之磁力就使附屬之接點打開或關閉。僅電驛線圈部

份其符號示於圖 18(a)至 18(e)，圖 18(f)至圖 18(h)乃線圈及接點之組合（即繼電
器）符號例。當然，只要繼電器線圈符號和各型接點符號組合起來都可成為繼

電器之符號，圖 18(i) 乃為其另㆒例子。在符號㆗帶〝＋〞號者乃表示其極性。
同接點及開關之符號㆒樣，電驛線圈接點指示的位置乃是其正常位置，即不動

作時所指之位置，例如圖 18(f)接點動作後為左邊觸點接通，右邊觸點不通，圖
18(g)動作後，使左邊接觸點閉合，右邊接觸點斷開，在圖 18(d)之圓形符號內
可加註文字說明，例如〝CR〞表示電驛線圈，圖 18(c)之斜角之參考角度為 60
度。 
請翻至㆘頁 
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圖圖圖圖 18    繼電器符號繼電器符號繼電器符號繼電器符號(a)(b)(c)(d)(e)電驛線圈符號電驛線圈符號電驛線圈符號電驛線圈符號(f)(g)(h)(i)繼電器（含接點）符號繼電器（含接點）符號繼電器（含接點）符號繼電器（含接點）符號 
 
六、指示儀器 
指示儀器表頭㆖指示之刻度或數位顯示出之數字大小代表所測得物理量之

數據。其基本符號為㆒圓形，在圓圈內加註的文字代號表示種類；例如加註A，
即Amper（安培），為電流之單位，代表電流表；加註V，即Voltage（伏特），
為電壓之單位，代表電壓表；加註W，即Watt（瓦特），為電功率之單位，代
表瓦特表。如須區別交直流，則須在圓圈內另加符號，例如加註㆒橫線代表直

流電表，加註㆒〝正弦波〞符號，代表交流電表。其符號如圖 19所示。 
 
 

 
 
 
圖圖圖圖 19    指示儀器符號指示儀器符號指示儀器符號指示儀器符號(a)基本符號基本符號基本符號基本符號(b)電壓表電壓表電壓表電壓表(c)電流表電流表電流表電流表(d)瓦特表瓦特表瓦特表瓦特表(e)直流電流表直流電流表直流電流表直流電流表(f)

交流電流表交流電流表交流電流表交流電流表 
 
七、保護裝置 
(㆒)保險絲 
在線路㆖，為了防止巨大的電流通過電路，導至裝置之破壞或甚至設備之

起火燃燒，通常我們須在線路㆖加裝定額保險絲，保險絲之額定電流量之依照

線路㆖所有裝置全部使用之最高電流量來設計。當電流超過額定值時，保險絲

就燒毀，使電路開路，而達到保護裝置之目的，通常其具有開放型與包裝型㆓

種，其符號示於圖 20，(a)為包裝型(b)為開放型，而其參考尺寸則見於圖 21。 
 
 
 

圖圖圖圖 20    保險絲符號保險絲符號保險絲符號保險絲符號(a)包裝型包裝型包裝型包裝型(b)開放型開放型開放型開放型 
 
請翻至㆘頁 
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圖圖圖圖 21    保險絲參考尺寸保險絲參考尺寸保險絲參考尺寸保險絲參考尺寸 
 
(㆓)指示燈 
指示燈除了作亮度照明外，㆒般也被用作指示物理量或故障指標等，其通

用符號示於圖 22(a)，以㆒圓圈外加㆓端點及代表向㆕方放射之點線組成了其㆒
般符號，如需另加顏色區別，則依㆘列之文字代號。例如；琥珀色AL（amber 
light）或A，藍色BL（blue light）或B，透明色CL（clear light）或C，綠色
GL（green light）或G，橙色OL（orange light）或O，乳白色OPL（opalescent 
light）或 OP，紫色 PL（purple light）或 P，紅色 RL（red light）或 R，白色
WL（white light）或W，黃色YL（yellow light）或Y；文字代表可繪於圓框內
或加註於圓框外，其例示於圖 22(b)及 22(c)，另有㆒種小型指示燈，取其形狀
為其符號，則示於圖 22(d)，如果是有燈絲，則在圓內加繪㆒半圓，如圖 22(e)，
又如果是充氣指示燈，另可在符號旁加註〝NE〞即〝neon〞氖氣，代表霓紅燈。
至於有燈絲及充氣指示燈之參考尺寸則見圖 23所示。 
 
 

 
 
 
 
圖圖圖圖 22    指示燈符號指示燈符號指示燈符號指示燈符號(a)㆒般符號㆒般符號㆒般符號㆒般符號(b)(c)加註顏色加註顏色加註顏色加註顏色(d)小型指示燈小型指示燈小型指示燈小型指示燈(e)有燈絲有燈絲有燈絲有燈絲 

 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 23    指示燈參考尺寸指示燈參考尺寸指示燈參考尺寸指示燈參考尺寸(a)氖燈氖燈氖燈氖燈(b)有絲燈有絲燈有絲燈有絲燈 
 
 
 
請翻至㆘頁 
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(㆔)電鈴及蜂鳴器 
電鈴簡稱BL（BELL），裝於屋內，用作告知客㆟之來臨；至於㆒般用作

警報系統，謂之蜂鳴器簡稱BZ（BUZZER）。其符號分別示於圖 24(a)及圖 24(b)，
而其參考尺寸則見於圖 25，其符號乃由其外觀形狀演化而來。 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 24    電鈴及蜂鳴器電鈴及蜂鳴器電鈴及蜂鳴器電鈴及蜂鳴器(a)電鈴符號電鈴符號電鈴符號電鈴符號(b)蜂鳴器符號蜂鳴器符號蜂鳴器符號蜂鳴器符號 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 25    電鈴及蜂鳴器參考尺寸電鈴及蜂鳴器參考尺寸電鈴及蜂鳴器參考尺寸電鈴及蜂鳴器參考尺寸(a)電鈴電鈴電鈴電鈴(b)蜂鳴器蜂鳴器蜂鳴器蜂鳴器 
 
(㆕)避雷器 
避雷器乃是利用尖端放電之原理所製成，其符號及參考尺寸，見於圖 26(a)

及圖 26(b)。 
 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 26    避雷器避雷器避雷器避雷器(a)符號符號符號符號(b)參考尺寸參考尺寸參考尺寸參考尺寸 
 
(五)接㆞ 
將電路㆗的㆒些具有相同電位位準作共同回路連接，即以圖 27(a)及 27(b)

之符號表㆒共同接點，若接點有數處，則在符號旁另加註文字來加以區別。如

果導線連接是到㆞、水或是其他具有㆞電位之構成物（陸㆞、海水或飛機棚架

等），就以圖 27(c)符號表示，稱系統接㆞，㆞㆘通常埋設㆞網。系統接㆞後， 
 
請翻至㆘頁 
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將可避免㆟體觸摸系統而遭致電擊。如果將導線連接到底板或機殼，就使用類

似〝底板〞形狀之接㆞符號，見圖 27(d)，稱設備接㆞，此時就有可能高於㆞電
位之電壓存在。把系統加以接㆞，除了可避免電擊外，亦可防止雜訊之干擾系

統之操作。關於系統接㆞與設備接㆞符號之參考尺寸見圖 28(a)及圖 28(b)。 
 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 27    接㆞符號接㆞符號接㆞符號接㆞符號(a)(b)公共連接公共連接公共連接公共連接(c)系統接㆞系統接㆞系統接㆞系統接㆞(d)設備接㆞設備接㆞設備接㆞設備接㆞ 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 28    接㆞符號參考尺寸接㆞符號參考尺寸接㆞符號參考尺寸接㆞符號參考尺寸(a)系統接㆞系統接㆞系統接㆞系統接㆞(b)設設設設備接㆞備接㆞備接㆞備接㆞ 
 
(六)斷路器 
斷路器分為低壓斷路器與高壓斷路器。低壓斷路器又分無熔絲開關（No 

Fuse Breaker，簡稱NFB）與空氣斷路器。NFB有熱動式、電磁式及熱動兼電
磁式㆔種，它具有開關與自動斷路器雙重之功能，當配線過載或短路時，它能

自動跳脫而達到保護之作用；空氣斷路器之啟動容量較高，常作主電路或幹線

之保護。高壓斷路器分為油斷路器、氣衝斷路器、SF6 斷路器、磁吹斷路器及
真空斷路等。斷路器之符號如圖 29所示、在(a) 圖㆗之半弧性，可視為跳脫時
之火花。而(b)圖之㆗〝CB〞乃為Circuit Breaker，即電路斷路器之簡稱，高壓
各種斷路器的符號將繪於本單元後面附圖㆗。(c)圖為(a)圖之參考尺寸。 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 29    斷路器斷路器斷路器斷路器(a)(b)符號符號符號符號(c)參考尺寸參考尺寸參考尺寸參考尺寸 
 

請翻至㆘頁 
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(七)熱元件 
熱元件本身的構造原理，當太大電流流經它時，它本身因是金屬片，受熱

而彎曲故頂開㆒接點或使另㆒接點接觸，故又稱其為超載電流元件，利用這特

性，我們可將之作為恆溫器，當溫度升高時，使接點斷開或復合。或以之控制

a、b接點，又稱熱繼電器。在圖 30(a)及 30(b)㆗表示熱元件本身之㆓種符號，
〝a〞種為較常用者，在 30(c)㆗示其參考尺寸。至於熱切斷器、熱繼電器、恆
溫器之符號則示於圖 30(b)至 30(o)㆗。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖圖圖圖 30    熱元件符號熱元件符號熱元件符號熱元件符號(a)(b)主動元件本身主動元件本身主動元件本身主動元件本身(c)圖為圖為圖為圖為(a)之參考尺寸之參考尺寸之參考尺寸之參考尺寸(d)(e)熱繼電器（含熱繼電器（含熱繼電器（含熱繼電器（含

b接點）接點）接點）接點）(f)(g)熱繼電器（含熱繼電器（含熱繼電器（含熱繼電器（含 b接點）接點）接點）接點）(h)(i)熱切斷器熱切斷器熱切斷器熱切斷器(j)(k)恆溫器（含斷開恆溫器（含斷開恆溫器（含斷開恆溫器（含斷開

接點）接點）接點）接點）(l)(m)恆溫器（含閉合接點）恆溫器（含閉合接點）恆溫器（含閉合接點）恆溫器（含閉合接點）(n)(o)恆溫器（含轉換接點組合加熱恆溫器（含轉換接點組合加熱恆溫器（含轉換接點組合加熱恆溫器（含轉換接點組合加熱

器）器）器）器） 
 
八、導線 

(㆒)㆒般導線： 
以㆒條㆗等粗細的線條表示㆒根導線，若有數條導線並列時，則按線數的

多少在導線㆖繪以 60度的斜短線，如圖 31。 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 31    ㆒般導線㆒般導線㆒般導線㆒般導線 
 
請翻至㆘頁 
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(㆓)室內配線： 
由於室內配線多數隱蔽在內，故對於看不到的線路以實線表示，明線則以

虛線表示，又如㆞板的配線是以㆒較長的虛線表示，如圖 32。 
 
 

 

 
圖圖圖圖 32    室內配線的線條室內配線的線條室內配線的線條室內配線的線條 

 
(㆔)連接與跨越 
在符號系統㆖，有㆓種方法來顯示，連接點（接合）及交叉點，㆒種是所

謂的有點系統，㆒般用於工程完成圖㆖，即有交叉之處以〝圓點〞表示，無圓

點的表示無連接或跨越，如圖 33(a)、33(b)及 33(c)代表有連接，33(d)代表無連
接。另外有所謂的無點系統，在交點處並無圓點，若要表示㆓者不交，則須在

交接處繪㆒半圓，代表跨越，如圖 34 所示，圖(a)、(b)、(c) 代表有連接，圖
34(d)代表無連接。通常用於以徒手繪製之草圖㆗。注意圖 33與圖 34符號有相
同意義，只是其所採系統不同而已。 
 
 
 
 
 
 

圖圖圖圖 33    連接與跨越（有點系統）連接與跨越（有點系統）連接與跨越（有點系統）連接與跨越（有點系統）(a)(b)(c)伐表有連接伐表有連接伐表有連接伐表有連接(d)代表無連接代表無連接代表無連接代表無連接 
 
 

 
 
 
 
 

圖圖圖圖 34    連接與跨越（無點系統）連接與跨越（無點系統）連接與跨越（無點系統）連接與跨越（無點系統）(a)(b)(c)代表有連接代表有連接代表有連接代表有連接(d)代表無連接代表無連接代表無連接代表無連接 
 
(㆕)接線板或接線排 
在儀器㆗，為了測試或檢修方便，常將信號之輸入或輸出及電線等線路匯

接於接線板㆖，並排㆒處，接線板或接線排之符號示於圖 35。 
請翻至㆘頁 
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圖圖圖圖 35    接線排或接線板符號接線排或接線板符號接線排或接線板符號接線排或接線板符號 
 
九、圖表 
電工元件因為它的種類繁多，除了㆖面各圖所表示的符號以外，本小節特

別將工業界常用到的電氣線路圖符號繪成表，幫助你們容易辨識。 
 

電氣線路圖符號 
單線圖 複線圖 

㆗文名稱英文簡稱 

  
 
 
 

電熱器 
HT 

  
 
 
 
 

電壓計切換 
開關 
VS 

  
 
 
 
 

電流計切換 
開開 
AS 

  
 
 
 
 

負載啟斷開關 
LBS 

手動操作 

 
 
 

請翻至㆘頁 
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負載啟斷開關 
附電力熔絲 

LBS／PF 
手動操作 

  
 
 
 
 

負載啟斷開關 
附電力熔絲 

LBS／PF 
電動操作 

  
 
 
 
 

油斷路器 
OCB 
固定型 

  
 
 
 
 

真空斷路器 
VCB 
固定型 

  
 
 
 
 

瓦斯斷路器 
GCB 
固定型 

  
 
 
 
 

真空斷路器 
VCB 
抽出型 

  
 
 
 
 

油斷路器 
OCB 
抽出型 

請翻至㆘頁 
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避雷器 
LA 

  
 
 
 
 

整套型電表箱 
MOF 

  
 
 
 
 

分段開關 
DS 

1P手動操作 

  
 
 
 
 

分段開關 
DS 

3P手動操作 

  
 
 
 
 

分段開關 
DS 

3P電動操作 

  
 
 
 
 

電力熔絲 
PF 

  
 
 
 
 

變壓器 
Tr 

請翻至㆘頁 
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比壓器 
PT 

  
 
 
 
 

接㆞變壓器 
GPT 

  
 
 
 
 

比流器 
CT 

  
 
 
 
 
 

零相比流器 
ZCT 

  
 
 
 

進相電容器 
SC 

  
 
 
 
 

日光燈 
FL 

  
 
 
 
 

空氣斷路器 
ACB 
固定型 

請翻至㆘頁 
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空氣斷路器 
ACB 
抽出型 

  
 
 
 
 

自動切換開關 
ATS 

  
 
 
 
 

無熔線開關 
NFB 

  
 
 
 
 

漏電斷路器 
ELB 

  
 
 
 
 

電磁開關 
MS 

  
 
 
 
 

電磁接觸器 
MC 

  
 
 
 
 

恆溫器 
TH 

請翻至㆘頁 
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過載欠相逆相 
電驛 

SE－RY 

  
 
 
 
 

千瓦特表 
KW或KWM 

  
 
 
 
 
 

無效千乏表 
KVAR或 
KVARM 

  
 
 
 

同步指示儀 
SY或 SYS 

  
 
 
 
 

過電流電驛 
OCR或 
CO－RY 

  
 
 
 
 

過電流電驛附 
瞬時 

OCR或 
CO－RY 

  
 
 
 
 

過電流接㆞ 
電驛 

LCO－RY 

 

請翻至㆘頁 
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方向性接㆞ 
電驛 

SG－RY 
  

 
 
 

千瓦時表 
KWH 

  
 
 
 

過電壓電驛 
OVR 

  
 
 
 
 

欠電壓電驛 
UVR 

  
 
 
 

過電壓接㆞ 
電驛 

GOV－RY 

  
 
 
 

差動電驛 
DFR或 

DR－RY 

  
 
 
 

逆電力電驛 
RPR 

  
 
 
 

復閉電驛 
RCR或 
RC－RY 

 
 
 

請翻至㆘頁 
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學習評量： 

㆒、請依照電工元件符號圖，寫出電工元件的正確名稱。 
元件符號           元件名稱 

  (㆒)       (六)      (㆒)      （六）     
             
 
 
 
   (㆓)         (七)      (㆓)       (七)          
 
 
 

(㆔)         (八)      (㆔)        (八)      
 
 
 
 

(㆕)         (九)      (㆕)       (九)      
 
 

(五)          (十)      (五)       (十)      
  
 
 
㆓、說出電工元件㆗五種開關及斷路器的名稱。 
 
 
 
 
 
 
㆔、說出五種指示燈顏色的文字代號。 
 
 
 

請翻至㆘頁 
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答案： 

 
㆒、第㆒題的答案為： 

(㆒)斷路器          (六)指示燈（紅色） 
(㆓)電鈴           (七)電壓切換開關 
(㆔)㆝線           (八)電壓表 
(㆕)過載電流元件       (九)設備接㆞ 
(五)電驛線圈         (十)過電壓電驛 
 

㆓、第㆓題的參考答案： 
(㆒)五種開關可以是按鈕開關、極限開關、選擇開關、光電開關、電磁開
關……等等。 

(㆓)五種斷路器、油斷路器、瓦斯斷路器、磁吹斷路器、漏電斷路器、真
空斷路器……等等。 

 
㆔、第㆔題的參考答案： 
紅燈RL 
綠燈GL 
黃燈YL 
白燈WL 
藍燈BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
假如你的答案完全正確，請翻到第 29頁做學後評量，假如你的答案不完全正確，則翻回到第 5
頁重新學習，至答案完全正確為止，然後翻至第 29頁做學後評量。 
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學後評量學後評量學後評量學後評量 
給你㆒張寫有電工元件名稱的圖，請你不要翻閱前面的內容或參考任何資

料，你能在卅分鐘之內正確的繪出電工元件符號。 
電工元件名稱 
㆒、電池       十六、蜂鳴器 
㆓、交流電源     十七、避雷器 
㆔、發電機      十八、系統接㆞ 
㆕、電流源      十九、熱元件 
五、電動機      廿、連接與跨越（有點系統） 
六、按鈕開關 a接點  廿㆒、電壓切換開關 
七、按鈕開關 b接點  廿㆓、負載啟斷開關 
八、極限閏關 b接點  廿㆔、轉換開關 
九、電磁開關 a接點  廿㆕、真空斷路器 
十、繼電器      廿五、分段開關 
十㆒、瓦特表     廿六、電力熔絲 
十㆓、直流電流表   廿七、無熔線開關 
十㆔、保險絲（開放型）廿八、過電流電驛 
十㆕、指示燈（橙色） 廿九、欠電壓電驛 
十五、電鈴      卅、空氣斷路器 
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